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ミニスポットクーラーSAC-1800N

商品情報
本体寸法：475×275×610mm（幅×奥行×高さ）
重量：約 23kg
電源：単相 100V 50/60Hz
定格電流 ：50Hz 6.70A　60Hz 6.85A 
消費電力 ：50Hz 600W　60Hz 675W    
冷房能力 ：1.7/1.8kW　 
冷媒封入量 ：340g HFC R407C 
コンプレッサー ：全閉型ロータリー (定格出力0.55ｋＷ）　 
タンク容量：3Ｌ 
騒音値：60/62dB
電源コード：約 1.8ｍ
PL 保険 加入
保証期間：1年

　　　　　45,000円
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※ご注文後のキャンセル、ご購入後の返品はお受け致しかねますのであらかじめご了承ください。※ご注文後のキャンセル、ご購入後の返品はお受け致しかねますのであらかじめご了承ください。
※広告表示有効期限                      2023年6月30日※広告表示有効期限                      2023年6月30日

冷房能力
50Ｈz:1.7kW
60Ｈz:1.8kW

50Ｈz
1時間の電気代

約約 18.2円

60Ｈz
1時間の電気代

約約 16.2円

お好みの角度にダクトの可動範
囲内にて変更可能です。

ワンタッチで取付け・取外しが
出来るのでメンテナンスに便利。

排水作業が簡単なコンパクトド
レンタンク。

キャスター付きで移動ラクラク。

スポット冷房で効率的に冷やし、作業率アップ！スポット冷房で効率的に冷やし、作業率アップ！
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据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単！

異常過熱も検知する安心設計！新採用、ワンタッチ着脱リングにより、

冷風ダクト用エルボの取り外しが簡単！

ミニ

狭い場所での作業でも
大活躍のミニサイズ！

サーマルプロテクター内臓

1台につき
送料 ￥2,000（税別）

北海道・九州は￥2,500（税別）
沖縄￥3,000
離島は別途見積り（税別）

北海道・九州は￥2,500（税別）
沖縄￥3,000
離島は別途見積り（税別）


